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MODELO: GWH 135 (14 kg de capacidad) 
 Lavadora industrial, de alta centrifugación, suspendida, de robusta construcción, “aún más 

inteligentes” incluyen Sistema de auto pesado automático de la ropa, y conectable por  
Wi-Fi. 
  

 CARACTERISTICAS:  
Tapa superior y zonas en contacto con el agua fabricados en acero inoxidable AISI 304 18/10. 
Puerta de gran diámetro para facilitar la carga, y descarga de la ropa. 
- Display de LCD con pantalla vertical y función Touch Control, funciona como un teléfono  
inteligente. 
- Con una moderna y simple INTERFAZ + conexión Wi-Fi, que es un pasaporte al mundo, con  
el podemos acceder a distancia a la maquina desde cualquier teléfono, ordenador o tableta. 
- Microprocesador electrónico “WAVY” intuitivo y fácil de programar, sin límite de programas  
de lavado, donde todo es configurable, se pueden ajustar los niveles y temperatura del agua,  
la velocidad y pausa del tambor y el sentido de giro. 
- Con la interfaz, y un sistema de llaves conectadas al procesador Wavy, se pueden crear varios 
niveles de acceso a la máquina (ejem: usuario base, profesional, etc.) y todo bajo el control  
de un supervisor. 
El archivo de los datos siempre está disponible dentro de la máquina. 
- Con VARIADOR DE FRECUENCIA, de funcionamiento silencioso, y con doble sistema de  
control de equilibrio, manual y electrónico. 
- Sistema de pesaje dinámico DWS, en cada ciclo, la lavadora se autoajusta y pesa  
automáticamente la carga real de ropa, calculando en todo momento la cantidad de agua,  
detergente y energía necesaria, reduciendo así al máximo los consumos energéticos,  
desgaste de las prendas y los costes de mantenimiento de la maquinaria. 
 
OPCIONES: 
Tarjeta de control, para suministro automático de detergente líquido. 
2ª válvula de descarga. / Paneles acero inoxidable. / Sistema de monedero o fichero. 
 

 

 

Capacidad 14 Kgr. 
Corriente. 400 V 3 F + N /50 Hz Eléctrica 
Consumo eléctrico. 9 - 12 Kw. 
Medidas 795 x 830 x 1.245 mm. 
Peso 260 Kgr. 

 

 



Models GWH80 GWH105 GWH135 GWH180 GWH240 GWH280
Drum volume dm3 75 105 135 180 240 280
Diameter mm 520 620 620 730 730 730
Depth mm 350 350 450 450 540 620
Load capacity ratio 1/9 kg 4.1÷8.3 5.8÷11.7 7.5÷15 10÷20 13.4÷26.7 15.6÷31.1
Load capacity ratio 1/10 kg 3.75÷7.5 5.2÷10.50 6.75÷13.5 9÷18 12÷24 14÷28
Door diameter mm 330 410 410 460 460 460
Control Wavy
N° of programs No limits
Languages 36 (alphanumeric and ideograms)
Data connection Wi-Fi Standard

Net and packing dimensions
Net dimensions Width (mm) 795 795 795 970 970 970

Depth (mm) 780 780 935 1000 1105 1247
Height (mm) 1245 1245 1245 1460 1460 1460

Packing dimensions Width (mm) 900 900 1070 1070 1070 1070
Depth (mm) 1040 1040 1040 1100 1200 1350
Height (mm) 1350 1350 1350 1560 1560 1560
Volume (m3) 1.263 1.263 1.502 1.836 2.003 2.253

Net / Gross weight kg 190 / 205 215 / 240 260 / 280 385 / 400 435 / 455 475 / 520

Drum motor
Drum motor power kW (nominal) 0,75 1,10 1,50 2,20 3,00 3,00
Speed control Inverter Standard Standard Standard Standard Standard Standard
Speed rpm Freely adjustable

Electric data connection
Power supply V / ph / Hz 230-240V 3~50/60Hz

230-240V 1~50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz

440-480V 3~ 60Hz

Drum rotation
Wash/Spin speed rpm 20÷60/1165 20÷60/1075 20÷60/1075 20÷60/980 20÷60/980 20÷60/915
G Factor 400 400 400 400 400 350
Dynamic floor loading kN / Hz 1.9 ± 0.5 / 19.4 2.2 ± 0.5 / 17.9 2.7 ± 0.5 / 17.9 4.0 ± 0.7 / 16.3 4.6 ± 1.1 / 16.3 5.0 ± 1.1 / 15.25

Noise dB <65 <65 <65 <65 <65 <65

Electric heating data connection
Electric standard power kW (A 380÷415V) 6 (10.4) 9 (15.4) 12 (20.8) 18 (31) 18 (32.7) 22 (38.5)
Std. power consumption kWh 1.563 2.332 3.125 5.168 6.450 7.847
Optional power 1 kW  (A 380÷415V) 9 (13.2) 6 (11.1) 9 (16.5) 12 (22.2) - - - - - -
Optional power 2 kW  (A 380÷415V) - - - 12 (19.8) - - - - - - - - - - - -
Optional power 3 kW  (A 380÷415V) 0 (1.65) 0 (2.4) 0 (3.5) 0 (4.9) 0 (6.7) 0 (6.7)

Direct steam heating data connection
Steam pressure Bar 1÷6 1÷6 1÷6 1÷6 1÷6 1÷6
Steam consumption kg/h
Steam connection inch 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Steam + electric Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Indirect steam heating data connection
Steam pressure Bar 3÷6 3÷6 3÷6 3÷6 3÷6 3÷6
Steam consumption kg/h
Steam/Condensate connection inch 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4” 3/4” - 3/4”

Water consumption (Based on ISO9398)
Cycle 60°C total consump. lt 73.2 86 116 154 205.3 245
Hot water lt 17.8 21.5 29 38.5 51.4 61.3
Soft water lt 17.8 21.5 29 38.5 51.4 61.3
Hard water lt 37.6 43 58 77 102.5 122.4
Gravity drain inch 3 3 3 3 3 3
Water recovery Optional Optional Optional Optional Optional Optional




